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Prüfinstitul für dos Brondverholten von Bouprodukten, Dipl.-lng. (FH) Andreos Hoch
Bououfsichtlich onerkonnte Prüf-, Überwochungs- und Zertifizierun gsstelle

KB-Hoch-230553
KLASSI FIZIERU NGSBERICHT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-l 1)

CLASS/F/CATION REPORT
Reaction to fire classification according to EN 13501-1 1)

Auftraggeber
Client

Gegenstand
Subject

Beschreibung

Description

ASLAN Selbstklebefolien GmbH
Oberauel 2
D-51491 Overath

ASLAN Selbstklebefolien GmbH
Oberauel 2
D-51491 Overath

"GalleryLAM ASLAN SL 98"

Selbstklebende, transparente PET-Folie mit Acrylat-Klebstoff und
weißer Abdeckfolie auf der Rückseite.
Self-adhesive, transparent PET film with acrylate adhesive and
white masking film on the rear side.

Klassifizierung
Classification

C-sl ,d0

Berichtsdatum
/ssue dafe

Geltungsdauer
Validity

09.05.2023

30.04.2028 2) (siehe Abschnitt 5.1 I confer to section 5.1)

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten und darf nicht äuszugsweise benuEt oder veröffentlicht werd€n. Für rschtliche
Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
The repoft comprises 5 pages aad musl not be used or reproduced padia y or in ertracts. For legal interests, only the
German wotding is decisive.

') EN 1350t-1,2018
2) verlängerunq auf Antrag I Prclonqation on request ( oax§*^.
Mitglied der €aü
notified body: 1508

Durch die OAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert€s Prüflaboratodum

Oie Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde autgofühdsn Prüfv€rfahren

Herstellwerk
Production site
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1. Einfüh runq llntroduction

2. Beschreibuno zum Bauorodukt / DescriDtion of the struction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden
Produktparametern getestet.
The product is fully descibed in the test reports in support of this classification listed in
section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet
wird.
This classification reporl defines the classification asslgned to the anstruction product in
accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

,,
,o

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine harmonisierte europäische
technische Spezifikation (2.8. Produktnorm oder EAD).
According to the applicant, the product is not compliant with any harmonised European
technical specification (e.9. product standard or EAD).

"GalleryLAM ASLAN SL 98"
Materialart
type of mateial

PET-Folie mit Acrylat-Klebstoff
PET film with acrylate adhesive

Dicke der Folie inkl. Klebstoff
fhlckness of the film incl. adhesive = 0,17 mm

Flächengewicht der Folie inkl. Klebstoff
weight per unit area of the film incl. adhesive = 225 glm2 /s'/(

I

nominelles Flächengewicht des Klebstoff
nominal weight per unit area of the adhesive = 38 g/m3 errocr

Fladung!I
nominelle Foliendicke
nominal thickness of the film = 125 tm \,,
Farbe der Folie
colour of the film

transparent
transparent

Name des Labors
Nane of labontory

Auftraggeber
Sponsor

Prüfuerfa h ren

Test melhod
Prüfbericht, Datum

Test repoi, date

Prüfinstitut Hoch

ASLAN Selbstklebefolien
GmbH
Oberauel 2
D-51491 Overath

EN rSO 1'1925-2
(Einzelflammentest /
single flane src{rce test)

PB-Hoch-230551
09.05.2023

EN '13823
(sBr)

PB-Hoch-230552
09.05.2023

3. Prüfberichte und Prüferoebnisse als Grundlaoe dieser Klassifizieruno
Iest reoorts and fest resu/ts as a basrs for lhrs c/assrfiballon

3.'1. Prüfberichte I Test reoofts

TI
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Parameter
Parameter

Anzahlder
Prüfungen

Number of fesls

Prüfergebnisse
Iesl resu/ls

Anforderung für
C - s1,d0

Requienents

F

12

max. 50 mm

Fs s 150 mm
Flammenausbreitung höthstens'150 mm
flame spread no more than 150 mm

)a
yes

erf ü llt
compliant

Brennendes Abtropfen
flaminq droplets

netn
no

erfüllt
compliant

F [raximale vertikale Flammenausbreitung [mm]
Maximum vedical flamo spread [mm].

Tabelle / Iable 1: Prüferg ebnis der Kleinbrennerprüfung / Resu/f of single-flame source fest

Prüfuerfahren
Iest melhod

Parameter
Paraneter

Anzahl der
Prüfungen

Number of tests

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

Iest rcsults
(avenge value)

Anforderung
Requircment

FIGRAO.zMJ 187 W/s A2lB: <120Ws

FIGRA{.4MJ 183 W/s C

D

< 250 Ws
< 750 Ws

THRooo" 1,9 tVJ
A2lB: <7,5MJ
C: <15MJ

SMOGRA 11 m2ß2
s1 < 30 m'/s'

( '180 m'ls'

TSP600" 45 m2
s1

S2

s50m'z
< 200 rn'?

FDP
d0: Kein Brennen / no famlng
d1:< 10 s Brenndauer lflaming
d2: > 10 s Brenndauer lflaming

LSF

3

erfü llt
compliant

Rand der Probe nicht erreicht
Sample edqe not reached

Erläuterunoen / emarks:
FIGRAo:ru Feuerwachstumswert [W/s] nach Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ

Fire Gtowth Rate Wsl aftar reaching a THR threshold of 0,2 MJ
FlGRAo.rru Feuerwachstums\,f,/ert W/s] nactr Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,4 lvu

Fire Grcwlh Rate Wsl after reaching a THR thrashold of 0,4 MJ
THR6o0" Gesamte freigeseEte Wärme während der ersten 600 Sekunden Benammung [MJ]

Total heat release duning ah6 ,irst 600 seconds of flame impingement [MJ]
SMOGRA Rauchentwicklungsrate[muls']

Smoke Grcwlh Rate [m'z/s'z]
TSP6oG gesamte freigeseEie Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beffammung

Total smoke Noduction duing the fir§ 600 se@nds of flame impingement [m1
LSF seiüiche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenflügels

lateral spread of flame, reaching the tar edge of lhe large sample wing
FDP brennendes AbtDpren während der er§ten 600 Sekunden Beflammung [s]

flaming droplets I patliclas duing tha first 600 seconds of flame impingenBnt [s]

Die Berechnung der Rauchproduktionsparameter erfolgte unter Berücksichtigung der Rauchproduktion des

Brenngases Propan am N€benbrenn€r (siehe EN 13823:2020, Abschnitt 4.6.1 2).
The calculation of lha smoke production parameters was conducted considering the smoke produclon of the fuel

Ir']

cf. EN 13823:2020, section A.6.1.2)qas propane buming at the auxiliary burner ('

Tabelle / Iable 2: Prüfergebn isse der SB|-Prüfunqen / SB/ test resu/rs

LI,\

ea

h
on

al

5/

?>'

3.2. Prüferqebnisse / Iest resu/ts

Prüfverfahren
Test method

EN ISO
11925-2

d0

EN 13823
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4. Klassifizi runq und Anwendu nqsoebiet / Classification and field of aDDlication

4.1 . Klassifizierunq / Classification

Die Klassifizierung ist nach EN 13501-1:2018, Abschnitt 11 (Bauprodukte mit Ausnahme
von Bodenbelägen) erfolgt.
This classification has been carried out acc. to EN 13501-1 :201A, section 11 (construction
products, exclud i ng fl oorin g s).

Brandverhalten
rcaction to fire

Rauchentwicklung
snoke production

Brennendes Abtropfen/Abfallen
flaming droplets

c S 1 d 0

Klassifizierung I Classification'. C - S1,d0
4.2. Anwendu nosoebiet / Field of aDDlication

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2
sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt
gültig.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- Die selbstklebenden Folie muss direkt, ohne weitere Hilfsstoffe und ohne Luftspalt

aufgebracht werden auf flächige Baustoffe mindestens der Klasse Al oder A2-sl,dO
nach EN '13501-'l und eine Dicke von mindestens 12 mm und eine Rohdichte von
mindestens 525 kg/m' aufweisen.

- Fugen zwischen einzelnen Materialteilen müssen stumpf gestoßen sein.

The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and
described in detail in section 2 as well as in the test repons listed in section 5.1.
This classification is valid for the following end use conditions:

The self-adhesive foil must be applied direct, without air gab or any other on
metallic materials of class A1 or A2-s1,d0 (EN 13501-1) and must ha s
atleastl2mm anda gross dens ity of no lessthan 525 kg/m3

- Joints between individual material pafts have to be butt-jointed

ll-och)
q\

EI
5. Einschränkunqen I Limitations

5.1 . Geltunosdauer I Duration of validitv %* 3
1?

?-1

13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produk2usammenseEung oder der
Produktaufbau geändert werden.
wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller statt-
findet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Anderung des produktions-
prozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferer der
Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.
This classification remains valid no later than unti! the date stated on page 1. tt can be
renewed after re-evaluation of the reaction to fire. This classification atso loses its validity
as soon as fhe classification criteia according to DtN EN 13501-1 are altered or

Die Klassifizierun g gilt bis zum auf Seite 1 angegebenem Datum. Sie kann na
Überprüfung des Brandverhaltens verlängert werden. Der Klassifizierungsbericht verliert
außerdem seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemäß DIN EN

amended, or as soon as the product formutation or its com position are altered.
lf the fire behaviour of the product is not continuou sly monitored by the manufacturer,
each chanoe in either ofprod,uction proce ss, production environment, raw mateia ls, or

,
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Leiter der Prüfstelle
Head of test laboratory
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(M.Sc. Marius Bulla) (Dipl.-lng.(FH) Andreas Hoch)

chain of suppliers causes thls c/ass ification to become invalid. ln this case, the fire
behaviour has to be reassessed.

5.2. Hinweise / Remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
Fugenausbildungen^/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen
als in den Abschnitten 2und4.2 angegeben, kann das Brandverhalten negativ beeinflusst
werden, so dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten
von anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.
Used in combination with other materials, esp. other subslrates/backings, air gaps/voids,
types of fixation jornls, thrckness or density ranges, coatrngs than those given,n secfions
2 and 4.2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the
classification assigned in section 4.1 will no longer be valid. The fire performance with
parameters other than those given above has to be tested and classified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification report is in no case a substftute for any required certification according
to Geman building regulations.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes (siehe Abschnitt 5.1) und nur vollständig und nach
Form und lnhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Without written consent of the test laboratory, this test repoft may only be published or
reproduced during its denoted period of validity (cf. section 5.1), providing that no changes
to appearance or content are made and the repoft is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
This document does not represent type approval or ceftification of the product.

Sachbearbeiter
Clerk in charge ,

L,iA


